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131474-2026 - Zadavani

Rakousko — Casti zelezniénich nebo tramvajovych lokomotiv nebo kolejovych vozidel; zafizeni
pro fizeni zelezniéni dopravy — Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250

OJ S 39/2026 25/02/2026

Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim - Oznameni oprav
Dodavky

1. Kupuijici

1.1. Kupujici
Oficialni nazev: Rail Equipment GmbH & Co KG
E-mail: Robert.Ziegler@pv.oebb.at
Cinnost zadavatele: Zelezniéni sluzby

2. Rizeni

2.1. Rizeni
Nazev: Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
Popis: Am Oberbaumesswagen EM250 ist derzeit ein Spurweitenmesssystem (kurz ,OGMS¥,
,Optical Gage Measurement System®) des Herstellers Plasser American Corporation, ein
Gleisgeometriemesssystem sowie ein Schienenprofiimesssystem ORIAN von der Firma KLD
und ein Schienenoberflachenmesssystem installiert. Das aktuelle OGMS ist seit Uber 20
Jahren auf den Messfahrzeugen des AG, somit auch auf dem gegenstandlichen
Oberbaumesswagen EM250, im Einsatz. Dieses OGMS ist tief in der vorhandenen
Messlandschaft des Oberbaumesswagens EM250 verankert und weist unzahlige
Schnittstellen zu anderen Submesssystemen und zum Zentralrechner des
Oberbaumesswagens EM250 auf. Jedoch entspricht das aktuell verbaute OGMS-System
hinsichtlich der Spurweitenmessung nicht mehr den heutigen Anforderungen sowie den
internationalen und nationalen Normen (EN 13848 und RW 06.01.01) und der Hersteller des
OGMS-Systems bietet keinerlei Service und Ersatzteilgarantie mehr an. Um weiterhin die
geforderten Messungen gem. RW 06.01.01 durchfliihren zu kénnen, bendtigt man ein
alternatives/neues System. Das bestehende OGMS-System wird vom Hersteller nicht mehr
serviciert. Demnach soll am bestehenden Schienenprofilmesssystem ein Upgrade erfolgen.
Nach diesem Upgrade kann das System ebenfalls die Spurweite messen und sogar gem.
EN13848 sowie weiterhin die Schienenprofile in einer hdheren Abtastung erfassen. Die
Beschaffung soll das Upgrade des bestehende Schienenprofiimesssystem , die Lieferung, die
softwaretechnische Einbindung und den mechanischen Einbau des Systems umfassen.
Wesentliche Anforderung an das System ist die Abdeckung des Messbedarfs des AG gemal}
EN13848 (einwandfrei und ohne Einschrankungen), eine lickenlose und problemlose
Abwicklung von Messfahrten des Oberbaumesswagen EM250 (im speziellen die
Aufzeichnung der Spurweite, Schienenprofile und Datenlbergabe flir der Gleisgeometrie), als
auch die Ermittlung und Aufzeichnung der Parameter der Spurweite und Gleislagegeometrie
gemall EN13848 und Schienenabnltzungsprofile mindestens alle 25 cm bei
Geschwindigkeiten bis mindestens 230 km/h. Das Upgrade soll keine statischen bzw.
mechanischen Veranderungen am Messrahmen erfordern. Beim Oberbaumesswagen EM250
sowie den in diesem verbauten und im Einsatz befindlichen Systemen (somit auch dem neu
zu beschaffenden System) handelt es sich um kritische Infrastrukturen, bei denen eine sehr
hohe Verfugbarkeit bendtigt wird (mindestens 150 Einsatztage, ca. 50 Testtage sowie ca. 90
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Tage fur das Fahrzeugservice pro Kalenderjahr), denn es stehen dem Auftraggeber auch
keine Ersatzfahrzeuge zur Verfugung. Es bestehen daher die Erfordernisse der vollstandigen
und vollumfanglichen (d.h. ohne jedwede Einschrankungen) Einsetzbarkeit und Kompatibilitat
des neuen Systems mit den Ubrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz befindlichen
Systemen (insbesondere der vorhandene Messrahmen, das verwendete Datenformat
(Messdatenfile) und der Zentralrechner des Herstellers Plasser & Theurer) mit dessen Einbau
und Inbetriebnahme (Erfordernis der Kompatibilitat & Interoperabilitat) sowie der
Aufrechterhaltung einer sehr hohen Betriebsstabilitat. Demgemal darf es durch das neue
System zu keinem Anderungsbedarf an den {brigen im EM 250 verbauten und im Einsatz
befindlichen Systemen (insbesondere der vorgenannten Systeme) kommen.

Identifikator fizeni: 5c953552-25b0-425d-80e8-55faf2e1f592

Interni identifikator: 146550/Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250

Typ fizeni: Jednaci fizeni s uvefejnénim / jednaci fizeni

Rizeni se zrychli: ne

21.1. Ugel
Charakter smlouvy: Dodavky
Hlavni klasifikace (cpv): 34630000 Casti Zelezniénich nebo tramvajovych lokomotiv nebo
kolejovych vozidel; zafizeni pro fizeni Zelezni¢ni dopravy
DalSi klasifikace (cpv): 38636100 Lasery, 30237475 Elektrické senzory, 38430000 Snimaci a
analytické aparaty

2.1.2. Misto plnéni
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Wien (AT130)
Zemé: Rakousko

2.1.4. Obecné informace
Pravni zaklad:
Smérnice 2014/25/EU

2.1.6. Duavody pro vylouceni
Zdroje dlvodl pro vylou€eni: Zadavaci dokumentace

5.1. Cast: LOT-0001
Nazev: Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250
Popis: Am Oberbaumesswagen EM250 ist derzeit ein Spurweitenmesssystem (kurz ,OGMS¥,
,Optical Gage Measurement System®) des Herstellers Plasser American Corporation, ein
Gleisgeometriemesssystem sowie ein Schienenprofiimesssystem ORIAN von der Firma KLD
und ein Schienenoberflachenmesssystem installiert. Das aktuelle OGMS ist seit Gber 20
Jahren auf den Messfahrzeugen des AG, somit auch auf dem gegenstandlichen
Oberbaumesswagen EM250, im Einsatz. Dieses OGMS ist tief in der vorhandenen
Messlandschaft des Oberbaumesswagens EM250 verankert und weist unzahlige
Schnittstellen zu anderen Submesssystemen und zum Zentralrechner des
Oberbaumesswagens EM250 auf. Jedoch entspricht das aktuell verbaute OGMS-System
hinsichtlich der Spurweitenmessung nicht mehr den heutigen Anforderungen sowie den
internationalen und nationalen Normen (EN 13848 und RW 06.01.01) und der Hersteller des
OGMS-Systems bietet keinerlei Service und Ersatzteilgarantie mehr an. Um weiterhin die
geforderten Messungen gem. RW 06.01.01 durchflihren zu kénnen, bendtigt man ein
alternatives/neues System. Das bestehende OGMS-System wird vom Hersteller nicht mehr
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serviciert. Demnach soll am bestehenden Schienenprofilmesssystem ein Upgrade erfolgen.
Nach diesem Upgrade kann das System ebenfalls die Spurweite messen und sogar gem.
EN13848 sowie weiterhin die Schienenprofile in einer hdheren Abtastung erfassen. Die
Beschaffung soll das Upgrade des bestehende Schienenprofiimesssystem , die Lieferung, die
softwaretechnische Einbindung und den mechanischen Einbau des Systems umfassen.
Wesentliche Anforderung an das System ist die Abdeckung des Messbedarfs des AG gemaf}
EN13848 (einwandfrei und ohne Einschrankungen), eine lickenlose und problemlose
Abwicklung von Messfahrten des Oberbaumesswagen EM250 (im speziellen die
Aufzeichnung der Spurweite, Schienenprofile und Datentbergabe fur der Gleisgeometrie), als
auch die Ermittlung und Aufzeichnung der Parameter der Spurweite und Gleislagegeometrie
gemald EN13848 und Schienenabnltzungsprofile mindestens alle 25 cm bei
Geschwindigkeiten bis mindestens 230 km/h. Das Upgrade soll keine statischen bzw.
mechanischen Veranderungen am Messrahmen erfordern. Beim Oberbaumesswagen EM250
sowie den in diesem verbauten und im Einsatz befindlichen Systemen (somit auch dem neu
zu beschaffenden System) handelt es sich um kritische Infrastrukturen, bei denen eine sehr
hohe Verfugbarkeit bendtigt wird (mindestens 150 Einsatztage, ca. 50 Testtage sowie ca. 90
Tage fur das Fahrzeugservice pro Kalenderjahr), denn es stehen dem Auftraggeber auch
keine Ersatzfahrzeuge zur Verfigung. Es bestehen daher die Erfordernisse der vollstandigen
und vollumfanglichen (d.h. ohne jedwede Einschrankungen) Einsetzbarkeit und Kompatibilitat
des neuen Systems mit den Ubrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz befindlichen
Systemen (insbesondere der vorhandene Messrahmen, das verwendete Datenformat
(Messdatenfile) und der Zentralrechner des Herstellers Plasser & Theurer) mit dessen Einbau
und Inbetriebnahme (Erfordernis der Kompatibilitat & Interoperabilitat) sowie der
Aufrechterhaltung einer sehr hohen Betriebsstabilitat. DemgemafR darf es durch das neue
System zu keinem Anderungsbedarf an den tbrigen im EM 250 verbauten und im Einsatz
befindlichen Systemen (insbesondere der vorgenannten Systeme) kommen.

Interni identifikator: 146550/ Upgrade Schienenprofilerkennungssystem EM250

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Dodavky
Hlavni klasifikace (cpv): 34630000 Casti Zelezni¢nich nebo tramvajovych lokomotiv nebo
kolejovych vozidel; zafizeni pro fizeni Zelezni¢ni dopravy
DalSi klasifikace (cpv): 38636100 Lasery, 30237475 Elektrické senzory, 38430000 Snimaci a
analytické aparaty

5.1.2. Misto plnéni
Obec: Tulln
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Wiener Umland/Nordteil (AT126)
Zemé: Rakousko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Datum zahajeni: 01/04/2026
Datum konce trvani: 31/12/2026

5.1.4. Obnoveni
Maximalni po€et obnoveni: 0

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ne
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5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Zadavaci dokumentace

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Adresa zadavaci dokumentace: https://www.provia.at

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: Pozadovana
Adresa pro podani: https://www.provia.at
Jazyky, v nichZ |ze podavat nabidky nebo Zadosti o u€ast: némcina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Popis finan¢ni zaruky: Siehe Teilnahmeunterlagen
Lhuta pro doru€eni zadosti o ucast: 06/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni ¢as
Smluvni podminky:
PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci program( chranéného zaméstnani: Ne
Podminky tykajici se pInéni zakazky: Siehe Teilnahmeunterlagen
Financni ujednani: Siehe Teilnahmeunterlagen

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcova dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. Dalsi informace, mediace a prezkum
Organizace pfislusna pro pfezkum: Bundesverwaltungsgericht
Informace o |hatach pro pfezkum: Siehe Teilnahmeunterlagen
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni: Rail Equipment GmbH & Co KG

8. Organizace

8.1. ORG-0002
Oficialni nazev: Rail Equipment GmbH & Co KG
Registracni Cislo: FN 239061 k
Postovni adresa: Operngasse 24
Obec: Wien
PSC: 1040
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Wien (AT130)
Zemé: Rakousko
Kontaktni misto: Robert Ziegler
E-mail: Robert.Ziegler@pv.oebb.at
Telefon: +43 664 88527500
Internetova adresa: https://konzern.oebb.at
Koncovy bod pro vyménu informaci (URL): https://provia.at
Ulohy této organizace:
Kupujici
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni

8.1. ORG-0003
Oficialni nazev: Bundesverwaltungsgericht
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8.1.

Registracni €islo: 9110008059823

Postovni adresa: Erdbergstralle 192 - 196
Obec: Wien

PSC: 1030

Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Wien (AT130)
Zemé: Rakousko

E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Telefon: +43160149-0

Internetova adresa: https://www.bvwg.gv.at/
Ulohy této organizace:

Organizace pfislusna pro pfezkum

ORG-0000

Oficialni nazev: Publications Office of the European Union
Registracni Cislo: PUBL

Obec: Luxembourg

PSC: 2417

Zemé: Lucembursko

E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291

Internetova adresa: https://op.europa.eu
Ulohy této organizace:

TED eSender

10. Zména

Znéni pfredchoziho oznameni, které ma byt zménéno

81404-2026
Hlavni davod zmény

Oprava chyb kupuijiciho
Popis

Verlangerung der Teilnahmeantragsfrist

Oznameni - informace

131474-2026

Identifikator oznameni/verze: a70fe5c1-7efa-4986-a42c-b141124c9996 - 01

Druh formulare: Zadavani

Typ oznameni: Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim

Podtyp oznameni: 17

Datum odeslani oznameni: 24/02/2026 09:37:15 (UTC+00:00) zapadoevropsky ¢as
Jazyky, v nichz je toto oznameni oficialné k dispozici: némcina

Cislo zvetfejnéni oznameni: 131474-2026
Cislo vydani v fadé S UF. vést.: 39/2026
Datum zvefejnéni: 25/02/2026
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