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288989-2026 - Zadavani

Némecko — Oplasténi budov — Rohbauarbeiten BT B Gymnasium - Erweiterung Schulzentrum
Steinlach-Wiesaz in DuBlingen

OJ S 82/2026 28/04/2026

Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim

Prace
1. Kupuijici
1.1. Kupujici
Oficialni nazev: Gemeindeverwaltungsverband Steinlach Wiesaz
E-mail: christine.marquardt@kohlergrohe.de
Pravni forma kupujiciho: Mistni organ
Cinnost vefejného zadavatele: Sluzby pro $irokou vefejnost
2. Rizeni
2.1. Rizeni
Nazev: Rohbauarbeiten BT B Gymnasium - Erweiterung Schulzentrum Steinlach-Wiesaz in
DufBlingen

Popis: Auf dem Areal des Schulzentrums Steinlach-Wiesaz am std-6stlichen Ortsrand von
Dusslingen werden die bestehende Gemeinschaftsschule, sowie das Gymnasium in
Teilbereichen umgebaut und mit drei neuen Erweiterungsschulbauten realisiert. Im Zuge der
Baumalinahme werden auch die Zugangs- und Pausenhofbereiche, sowie die Bushaltestelle
neugestaltet. Im ersten Bauabschnitt wurde die Ausfihrung des Neubaus der
Gemeinschaftsschule bearbeitet. Im aktuell zweiten Bauabschnitt sind der Abbruch des
nordlichen Fachklassenbaus mit Gartenschuppen mit anschlieRendem Neubau des
Fachklassenbaus des Karl von Frisch Gymnasiums (Bauteil B) und der Neubau des
Verbindungsbaus an das bestehende Bauteil A des Gymnasiums vorgesehen. /// Bestand:
Das Gymnasium besteht aus vier zweigeschossigen Baukoérpern (BT A, BT B, BT C und BT D
/E) sowie einem eingeschossigen Gartenschuppen. Die einzelnen Baukdrper sind in
Systembauweise hergestellt und deren Grundrisse basieren auf einem Raster von
gleichschenkligen Dreiecken, welche wabenférmig zusammengefiigt wurden. /// Die beiden
sudlichen Klassenbauten C und D/E sowie der nordliche Fachklassenbau B gruppieren sich
um den zentralen Zugangs-, Verwaltungs- und Aulabau A. Der eingeschossige
Gartenschuppen ist an den Fachklassenbau B im Bereich an dessen nordwestlicher
Fassadenecke angedockt. /// Neubau: Der geplante Neubau Fachklassenbau BT B des
Gymnasiums besteht aus einem zweigeschossigen rechteckigen Hauptgebdude mit einem
begrinten Flachdach, das an der Fassade Sid-Ost Uber einen zweigeschossigen
Verbindungsflur und einem neu zu erstellenden zweigeschossigen Anbau an den
bestehenden Verwaltungs- und Aulabau A des Gymnasiums angeschlossen wird. Die
Fachklassenraume sind in beiden Geschossen vierseitig umlaufend an den Aul3enfassaden
Nord-West, Nord-Ost, Stid-Ost und Std-West angeordnet, dadurch wird ein Innenhof mit
einem separaten WC- Kern gebildet. Der Fachklassenneubau besteht aus einem Erd- und
einem Obergeschoss, sowie einer Teilunterkellerung, in der ausschliel3lich die Technikzentrale
untergebracht wird. Der Fachklassenneubau, inkl. dem aufl3en vierseitig umlaufenden
Fluchtbalkon im 1.0G, erstreckt sich von Sud-West nach Nord-Ost Uber eine Breite von ca.
40,50 m und von Sud-Ost nach Nord-West eine Lange von ca. 35,50 m. Die EG-
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Geschosshohe des Schulneubaus betragt ca. 3,90 m und im OG bis zum extensiv begrinten
Flachdach mit einer Geschosshohe von ca. 4,00 m. /// /// Diese Bekanntmachung umfasst die
Vorleistungen (Baustelleneinrichtung) fir den Bauabschnitt des bauseitigen Abbruchs des
nordlichen Gebaudeteils BT B des Gymnasiums, Baustelleneinrichtung, sowie die Leistungen
fur die Rohbauarbeiten des Neubaus Fachklassenbau (BT B) und des Verbindungsbaus am
bestehenden BT A des Gymnasiums im Anschluss an die bauseitigen Abbrucharbeiten.
Identifikator fizeni: bc80ed12-d2ba-4033-9a17-1f80081339b4

Typ Fizeni: Oteviené

Rizeni se zrychli: ne

21.1. Uéel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45223220 Oplasténi budov
DalSi klasifikace (cpv): 45210000 Bytova vystavba

2.1.2. Misto plnéni
Postovni adresa: Auf dem Hohnisch 1
Obec: DuBlingen
PSC: 72144
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Tubingen, Landkreis (DE142)
Zemé: Némecko

2.1.4. Obecné informace
Dals8i informace: Praqualifizierte Unternehmen fuhren den Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen
nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation
erfullen. Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit
dem Angebot das ausgeflllte Formblatt 'Eigenerklarung zur Eignung' bzw. die Einheitliche
Europaische Eigenerklarung (EEE) vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf
gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fur diese abzugeben. Sind die
Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste
des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis)
gefuhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die
der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 'Eigenerklarung
zur Eignung' bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen,
ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die
nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache
beizufugen.
Pravni zaklad:
Smérnice 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.6. Duavody pro vylouceni
Zdroje dlvodul pro vylou€eni: Oznameni
Vazné profesni pochybeni: Schwerwiegender Verstol des Unternehmens gegen
Vergabebestimmungen oder vertragliche Pflichten.
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5.1. Cast: LOT-0001
Nazev: Ausfuhrung von Rohbauarbeiten - 2. BA Bauteil B Gymnasium Schulzentrum Steinlach-
Wiesaz in Duldlingen
Popis: Der geplante Neubau Fachklassenbau BT B des Gymnasiums besteht aus einem
zweigeschossigen rechteckigen Hauptgebaude mit einem begrinten Flachdach, das an der
Fassade Sud-Ost Uber einen zweigeschossigen Verbindungsflur und einem neu zu
erstellenden zweigeschossigen Anbau an den bestehenden Verwaltungs- und Aulabau A des
Gymnasiums angeschlossen wird. Der Fachklassenneubau besteht aus einem Erd- und einem
Obergeschoss, sowie einer Teilunterkellerung. Die EG-Geschosshdhe des Schulneubaus
betragt ca. 3,90 m und im OG bis zum extensiv begrinten Flachdach ca. 4,00 m. ///
Flachenangaben: Groe Baufeld Abbruch und Neubau BT B: ca. 2.785 gm. /// BGF: Ebene 0
(EG) 1.513,43 gm, BGF gesamt: 3.243,10 gm, BRI gesamt: 14.555,95 cbm /// Konstruktion:
Das Gebaude ist als Stahlbetonkonstruktion mit Flachdecken, Stahlbetonstiitzen und
Wandscheiben konzipiert. Die Gebaudeaussteifung erfolgt durch die Stahlbetonwand- und
Deckenscheiben. Die Stitzen in Ebene 0 + 1 werden als Verbundstitzen ausgefihrt.
Erdberlhrte Wandbauteile werden als WU-Konstruktion realisiert. Der vierseitig umlaufende
Laubengang in Ebene 1 wird als Stahlkonstruktion an der Stahlbetonrohbaufassade befestigt.
Die Grundung des Neubaus erfolgt als Flachgrindung auf einer Schottertragschicht.
Randbalken verstarken die hochbelasteten Bodenplattenrander und dienen zugleich als
Frostschirzen. Die Aul3enfassade wird gebildet durch vertikale Holbohlen im Rasterabstand
von ca. 1,20 m mit einer hinterllfteten vertikalen Holzverschalung auf einer
Holzstanderkonstruktion als thermische Hulle, sowie Fensterbander in Holz-Alu mit Bristung.
/Il Die Nachhaltigkeitskriterien gemaf Nachhaltigem Bauen in Baden-Wirttemberg (NBBW)
vom Landesministerium fur Landesentwicklung und Wohnen Baden-Wirttemberg finden
Anwendung und sind in der Ausflihrung zu berlcksichtigen. /// Die Leistungen der
Rohauarbeiten bestehen u.a. aus: Planung - Uberwachung- Dokumentation
Baustelleneinrichtung: 900gm Baustellenrichtungsflache herstellen, allg. und spezifische
Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten: 1500 gm Folienabdeckung, 2550 cbm Boden abtragen,
seitlich lagern, Teil entsorgen, 210 cbm Aushub fir Griindung, seitlich lagern und entsorgen,
1980 gm Planum herstellen, 440 cbm Schotter-Tragschichtmaterial/Splitt-Schottergemisch
einbauen, 2000 gm Geotextilvlies verlegen, 270 cbm Schotterunterbau einbauen, 260 cbm
Rohrgrabenaushub herstellen und wiederverfullen, incl. Verbau und Rohrbettung,
Wasserhaltung mit 2 Pumpenstimpfe d = 1m mit Absatzbecken - 2 Tauchkérperpumpen - 100
m Vorflutleitungen Entwasserungskanalarbeiten: 1200 m Abwasserkanalleitungen mit
Abzweigen - Anschliisse, 16 Schachte mit Schachtabdeckungen und Seitenanschlisse, 90 m
Ringdrainage, 3 Kontrollschachte, 140 m Flachendrainage, 2 Stlick Kanalanschluss an
offentlicher Kanalisation, 5 Stlick Bodenablaufe, Beton- / Stahlbetonarbeiten: 3300 gm
Sauberkeitsschicht, 210 cbom Magerbeton C12/15-X0-XF1-WF, 230 cbm Einzel,-
Streifenfundamente-Frostschirzen-Zerrbalken-Betonstreifen C 30/37-XC2-XF1-WF herstellen
incl. Schalung und Bewehrung, 2100 gm Stahlbetonbodenplatten C30/37, XC2, XF1 WF
herstellen incl. Randschalung, Bewehrung, auf Trennlage, 2430 gm Stahlbetondecken C30
/37, XC1 herstellen incl. Randschalung, Bewehrung, 190 m Sichtbetonstutzen C30/37 und C
50/60, SB 3 rund und rechteckig incl. Stahlschalung-Bewehrung, 244 gm
wasserundurchlassige Konstruktionen (Frischbetonverbundsystem mit Hybridverbundschicht
aus einer hochflexiblen Kunststoffbahn), 23 Stiick Wand- und Bodendurchfihrungen, 94 m
verzinktes, beschichtetes Fugenblech und mehrfach verpressbares Injektionsschlauchsystem
in wasserundurchlassige Konstruktionen, 555 gm Stahlbeton - Aulenwande C30/37, XC3, WF
bzw. XC2 XF1, WF (WU Beton) d = 25 bis 30 cm incl. Schalung und Bewehrung, 470 gm
Stahlbeton - Innenwande C30/37, XC1, WO d = 25 cm incl. Schalung und Bewehrung, 1270
gm Sichtbetonschalung SB 3, 76 cbm Ober- und Unterzige versch. Abmessungen C30/37,
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incl. Schalung und Bewehrung, 20 cbm Sockelaufkantungen und Attiken versch.
Abmessungen C30/37, incl. Schalung und Bewehrung, 200 Stick Herstellung von Decken-
und Bodendurchbrichen, Kernbohrungen in runden und eckigen Formen in versch. Grolien, 2
St. Sichtbeton- Treppenfertigteile C30/37 XC1 WO, SB 3, Laufbreite 2,55 m, Laufl. bis zu 4,90
m, 2 St. Sichtbeton- Treppenfertigteile C30/37 XC1 WO, SB 3, Laufbreite 1,12 m, Laufl. bis zu
2,75m, 2 St. Sichtbeton- Treppenfertigteile C30/37 XC1 WO, SB 3, Laufbreite 1,70 m, Laufl.
bis zu 4 m, 21 m Trittschalldammelement/ linienformiger Elastomerlager, 340 gm vorgehangte
Stahlbetonfertigteilen/Vorsatzschalen C30/37 XC4, XF1, WF d=10cm, SB3, Befestigung
mittels Fassadenplattenanker, incl. Unterkonstruktion, Fugenausbildung und Graffiti-Schutz,
Betonstahl/Profilstahl: 1000 kg Kleineisenteile flr Tragkonstruktionen, 1100 kg Kopf-
Dubelleisten, 145 Stick Bewehrungsstoss Schraubanschuss, Betonstahldurchmesser d = 12
bis 20 mm, 80m Zweilagiger Rickbiegeanschluss, 40 Stiick Einkleben von Betonstahl in
Bestandsbauteile mit Injektionssystem d= 8- 16 mm, Abdichtung / Perimeterdammung: 165
gm Abdichtung der Wande, 1385 gm Perimeterddammung d = 60 mm bis 140 mm, 150 gm
Mineralwollddammung an Auflenwand d= 140 mm, 150 gm Schaumglasdammung d=40 mm
bis 80mm, 105 m Gebaude-Fugenbander, 225 gm Noppenbahn als Schutz und Drainschicht.
inklusive Elektroeinlegearbeiten.

Interni identifikator: LOT-0001 1034_SZSW-BT B

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45223220 Oplasténi budov
Dalsi klasifikace (cpv): 45210000 Bytova vystavba

5.1.2. Misto plnéni
Pos&tovni adresa: Auf dem Hohnisch 1
Obec: DuBlingen
PSC: 71244
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Tubingen, Landkreis (DE142)
Zemé: Némecko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Datum zahajeni: 02/03/2027
Datum konce trvani: 22/11/2027

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Projekt vefejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedk EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ano
Tato zakazka je vhodna i pro malé a stfedni podniky: ano
DalSi informace: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch geeignet fir:
startup#, #Besonders auch geeignet fir:other-sme#, #Besonders auch geeignet fir:selbst#

5.1.7. Strategické zadavani zakazek
Cil strategického zadavani zakazek: Zadné strategické zadavani vefejnych zakazek

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Oznameni
Kritérium: Relevantni vzdélani a profesni kvalifikace
Popis vybérového kritéria: Erklarung Uber Registereintragungen. Gewerbeanmeldung,
Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der
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Industrie- und Handelskammer. Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung des
zustandigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen. Eigenerklarung, dass kein
Insolvenzverfahren beantragt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls beitragspflichtig.
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts bzw. Bescheinigung in Steuersachen.
Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG. Eigenerklarung, dass keine schweren
Verfehlungen begangen wurden.

Kritérium: DalSi ekonomické nebo finanéni poZzadavky

Popis vybéroveého kritéria: Eigenerklarung Uber den Umsatz der letzten drei Jahre. Erklarung,
dass die fur die Ausfihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur Verfigung stehen.
Angabe der Anzahl der jahresdurchschnittlich Beschaftigten der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal.

Kritérium: Reference na urcité prace

Popis vybérového kritéria: Aktuelle Referenzliste Uber mindestens drei Einzelleistungen der
letzten funf Kalenderjahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, mit Angabe
des Ansprechpartners; der Art der ausgefiihrten Leistung; der Auftragssumme; des
Ausflhrungszeitraums, der stichwortartigen Benennung des mit eigenem Personal
ausgefuhrten mageblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeflihrten Mengen.
Die Anbieter/Auftragnehmer mussen die beigefugten KEVFormulare ausfullen und bei Abgabe
des Angebotes mit abgegeben. Wir weisen ausdrucklich darauf hin, dass die Eignung (KEV
179) der Firmen des GVV Steinlach-Wiesaz von groer Bedeutung ist. Die Referenzauftrage
mussen hinsichtlich Umfang und Gegenstand mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar
sein. Ein eigenes Stammpersonal wird erwartet. Der Auftragnehmer hat daflr Sorge zu tragen,
dass wahrend der Ausfihrung seiner Leistungen immer mindestens ein flieRend deutsch
sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

5.1.10. Kiritéria pro zadani
Kritérium:
Typ: Cena
Jméno/nazev: angegebener Preis gem. Angebot, Leistungsverzeichnis.

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Jazyky, v nichz je oficialné k dispozici zadavaci dokumentace: némcina
Adresa zadavaci dokumentace: https://www.subreport.de/E26444164

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: PoZzadovana
Adresa pro podani: https://www.subreport.de/E26444164
Jazyky, v nichz Ize podavat nabidky nebo Zadosti o u¢ast: némcina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Varianty: Nepovolena
Uchazeci mohou podat vice nez jednu nabidku: Nepovolena
Lhuta pro doru€eni nabidek: 08/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) vychodoevropsky ¢as,
stfedoevropsky letni ¢as
Doba, po kterou musi nabidka zUstat platna: 60 Dny
Informace, které Ize doplnit po uplynuti Ihiity pro predkladani navrhu:
Podle uvazeni kupujiciho mohou byt vSechny chybéjici dokumenty tykajici se uchazece
predlozeny pozdéji.
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Dalsi informace: Eine Nachforderung von Unterlagen liegt im Ermessen des Auftraggebers.
Informace o verejném otvirani nabidek:

Datum otevieni: 08/06/2026 12:40:00 (UTC+02:00) vychodoevropsky €as, stfedoevropsky
letni Cas

Smluvni podminky:

PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programd chranéného zaméstnani: Ne
Elektronicka fakturace: Pozadovana

Bude pouzito elektronické objednavani: ne

Bude pouzita elektronicka platba: ano

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. Dalsi informace, mediace a prezkum
Organizace pfisludna pro pfezkum: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im
Regierungsprasidium Karlsruhe
Informace o IhGtach pro piezkum: Informationen tber die Uberprifungsfristen: Genaue
Angaben zu den Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ein Antrag auf Einleitung eines
Nachprufungsverfahrens ist entsprechend § 160 Abs. 3 GWB unzulassig, soweit: 1) der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen gertgt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2)
VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens biszum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegentberdem Auftraggeber gerligt werden, 3) VerstoRe gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens
biszum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber geriigt werden, 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zuwollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem
Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. §
134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt

8. Organizace

8.1. ORG-0001
Oficialni nazev: Gemeindeverwaltungsverband Steinlach Wiesaz
Registracni €islo: Berichtseinheit-ID 00013508
Postovni adresa: SchloRhof 6
Obec: Gomaringen
PSC: 72810
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Tubingen, Landkreis (DE142)
Zemé: Némecko
Kontaktni misto: kohler grohe architekten, Projektsteuerung
E-mail: christine.marquardt@kohlergrohe.de
Telefon: +49 711 769 639 33
Internetova adresa: http://www.gomaringen.de
Ulohy této organizace:
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Kupujici

8.1. ORG-0002
Oficialni nazev: Vergabekammer Baden-Wirttemberg im Regierungsprasidium Karlsruhe
Registracni Cislo: DE811469974
Postovni adresa: Kapellenstrasse 17
Obec: Karlsruhe
PSC: 76131
Niz8i uzemni jednotka zemé& (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Zemé: Némecko
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 7219268730
Ulohy této organizace:
Organizace pfislusna pro pfezkum

8.1. ORG-0003
Oficialni nazev: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Registracni Cislo: 0204:994-DOEVD-83
Obec: Bonn
PSC: 53119
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Zemé: Némecko
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Ulohy této organizace:
TED eSender

Oznameni - informace

Identifikator oznameni/verze: c6a3fe1e-dfa9-4bc4-ae9f-1c6287103590 - 01

Druh formulafe: Zadavani

Typ oznameni: Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim
Podtyp oznameni: 16

Datum odeslani oznameni: 24/04/2026 18:10:17 (UTC+02:00) vychodoevropsky ¢as,
stfedoevropsky letni as

Jazyky, v nichz je toto oznameni oficialné k dispozici: némcina

Cislo zvetfejnéni oznameni: 288989-2026

Cislo vydani v fadé S UF. vést.: 82/2026

Datum zvefejnéni: 28/04/2026
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