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512190-2026 - Zadavani

Francie — Prace pro kompletni nebo €aste€nou vystavbu inzenyrské stavitelstvi — Projet Saint-
Rémy-lés-Chevreuse - Marché de travaux GC — Création d’un poste de redressement a la gare de
Courcelle sur Yvette

OJ S 141/2026 24/07/2026

Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim

Prace
1. Kupuijici
1.1. Kupujici
Oficialni nazev: RATP
E-mail: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Pravni forma kupujiciho: Vefejny podnik
Cinnost zadavatele: Zelezniéni sluzby
2. Rizeni
2.1. Rizeni

Nazev: Projet Saint-Rémy-lés-Chevreuse - Marché de travaux GC — Création d’un poste de
redressement a la gare de Courcelle sur Yvette

Popis: Le PR de Courcelle est un batiment a construire en béton en R+0, de dimensions
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (I) x 6,80 m hors acrotére et garde-corps. Les fagades du
batiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revétues d’'un bardage bois sur
1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans I'enceinte RATP de la gare, a
proximité immédiate de batiments d’exploitation en service. La création du poste de
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’'un mur
de souténement (environ 40 m), d’'une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création
d’'un mur de souténement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du
batiment. La création d’une berlinoise évitant le mur de souténement avec voile moins
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — I'étanchéité de la dalle de
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de 'EP du PR
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et systéme RATP, caniveaux techniques, chambres
de tirages), Second CEuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussiére — les
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12
m2), pose des mains courantes, les échelles a crinoline et d’accés en toiture, portes d’acces
piéton et portes d’accés camion, cléture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en
ceuvre d’un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2)
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu’une traversée sous voie
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en ceuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR
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et d’'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR
et de 'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux
différentes contraintes générées par I'enclavement de la zone travaux, la proximité de I
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’'un établissement scolaire. La
présente consultation est ouverte a variantes a l'initiative du soumissionnaire. La variante
proposée devra obligatoirement étre accompagnée d'une offre « solution de base » conforme
au dossier de consultation. Pour étre prise en considération, la variante devra : - Porter
uniquement sur les périmétres suivants : o Variante 1 — Travaux de terrassement o Variante 2
— Multitubulaire o Variante 3 — Le souténement - Se limiter a une par périmétre autorisé ; -
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer a I'article 1.3 du Réglement de
Consultation.

Identifikator Fizeni: ff107d4b-5a5b-442a-bdd8-e9ee7eef6958

Typ Fizeni: Jednaci fizeni s uvefejnénim / jednaci Fizeni

Rizeni se zrychli: ne

21.1. Uéel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45200000 Prace pro kompletni nebo ¢aste€nou vystavbu inZenyrské
stavitelstvi
DalSi klasifikace (cpv): 45110000 Demolice a zemni prace, 45341000 Instalace a montaz
zabradli, 44316500 Kovotepecké vyrobky, 45262522 Zdéni, 45262650 Obvodové konstrukce

2.1.2. Misto plnéni
Obec: Orsay, Gif-sur-Yvette
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Paris (FR101)
Zemé: Francie

2.1.4. Obecné informace
Pravni zaklad:
Smérnice 2014/25/EU

2.1.6. Duavody pro vylouceni
Zdroje dlvodul pro vylou€eni: Oznameni
Cisté& vnitrostatni diivody pro vylougeni: Tous les cas d’exclusion de la procédure sont prévus
aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du code de la
commande publique, et sont attestés sur I'hnonneur par le candidat dans le formulaire DC1. A
défaut de DC1 le candidat doit fournir une attestation sur I'honneur.

5.1. Cast: LOT-0001
Nazev: Marché de travaux GC — Création d’'un poste de redressement a la gare de Courcelle
Numéro de référence : DHA_2026MOP21741
Popis: Le PR de Courcelle est un batiment a construire en béton en R+0, de dimensions
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (I) x 6,80 m hors acrotére et garde-corps. Les fagcades du
batiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revétues d’'un bardage bois sur
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1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans I'enceinte RATP de la gare, a
proximité immédiate de batiments d’exploitation en service. La création du poste de
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’'un mur
de souténement (environ 40 m), d’une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création
d’'un mur de souténement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du
batiment. La création d’'une berlinoise évitant le mur de souténement avec voile moins
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — I'étanchéité de la dalle de
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de I'EP du PR
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et systéeme RATP, caniveaux techniques, chambres
de tirages), Second CEuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussiere — les
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12
m2), pose des mains courantes, les échelles a crinoline et d’accés en toiture, portes d’accés
piéton et portes d’accés camion, cléture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en
ceuvre d’'un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2)
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu'une traversée sous voie
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en ceuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR
et d’'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR
et de 'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux
différentes contraintes générées par I'enclavement de la zone travaux, la proximité de I
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’un établissement scolaire. La
présente consultation est ouverte a variantes a l'initiative du soumissionnaire. La variante
proposée devra obligatoirement étre accompagnée d'une offre « solution de base » conforme
au dossier de consultation. Pour étre prise en considération, la variante devra : - Porter
uniquement sur les périmétres suivants : o Variante 1 — Travaux de terrassement o Variante 2
— Multitubulaire o Variante 3 — Le souténement - Se limiter a une par périmétre autorisé ; -
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer a l'article 1.3 du Réglement de
Consultation.

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45200000 Prace pro kompletni nebo ¢asteCnou vystavbu inzenyrské
stavitelstvi
Dalsi klasifikace (cpv): 45110000 Demolice a zemni prace, 45340000 Instalace a montaz
oploceni, zabradli a bezpecnostnich zafizeni, 44316500 Kovotepecké vyrobky, 45262522
Zdéni, 45262650 Obvodové konstrukce
Moznosti:
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Popis moznosti: Des modifications pourront étre apportées au marché, conformément aux
articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du code de la commande publique. La RATP se réserve la
possibilité défaire réaliser des prestations similaires par le titulaire du marché dans les
conditions énonceées a l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

5.1.2. Misto plnéni
Obec: COURCELLE-SUR-YVETTE
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Yvelines (FR103)
Zemé: Francie

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Datum zahajeni: 01/02/2027
Doba trvani: 24 Mésice

5.1.4. Obnoveni
Maximalni po¢et obnoveni: 0

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Musi byt uvedena jména a pfislusna odborna kvalifikace pracovnik(l povérenych realizaci
zakazky: Vyzaduje se v nabidce
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ano

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Zadavaci dokumentace

5.1.10. Kiritéria pro zadani
Kritérium:
Typ: Cena
Popis: Le prix n'est pas le seul critére d'attribution et tous les critéres sont énoncés
uniquement dans les documents du marché

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Pristup k urcité zadavaci dokumentaci je omezeny
Jazyky, v nichz je oficialné k dispozici zadavaci dokumentace: francouzstina
Lhuta pro vyzadani dalSich informaci: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) vychodoevropsky
Cas, stfedoevropsky letni as
Informace o duvérnych dokumentech jsou k dispozici na: https://ratp.bravosolution.com/web

/login.html

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky fizeni:
Predpokladané datum odeslani vyzev k podavani nabidek: 11/09/2026
Podminky podani:
Elektronické podani: Pozadovana
Adresa pro podani: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Jazyky, v nichZ |ze podavat nabidky nebo Zadosti o ucast: francouzstina
Elektronicky katalog: Povolena
Pozaduje se zaru€eny nebo kvalifikovany elektronicky podpis nebo pecet (podle definice v
nafizeni (EU) ¢ 910/2014)
Varianty: Povolena
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Popis financni zaruky: Une retenue de garantie de 5% du montant TTC du marché est prévue.
Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande ou par
une caution personnelle et solidaire

Lhata pro doru€eni zadosti o ucast: 14/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) vychodoevropsky ¢as,
stfedoevropsky letni ¢as

Smiluvni podminky:

PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programd chranéného zaméstnani: Ne

Podminky tykajici se plnéni zakazky: Les conditions d'exécution du marché sont indiquées
dans les piéces contractuelles

PoZaduje se dohoda o zachovani mi€enlivosti: ne

Elektronicka fakturace: PoZzadovana

Pravni forma, kterou musi mit skupina uchazecu, které byla zadana zakazka: Les candidats
ont la faculté de se présenter en groupement. lls devront alors en préciser la forme (conjoint,
conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire. Toutefois Si vous
Candidatez en groupement, vous ne pouvez pas vous présenter également en qualité de
Candidat individuel et un méme opérateur économique ne peut pas étre mandataire de plus d’
un groupement. Dans le cas ou cette(ces) condition(s) ne serait(ent) pas respectée(s),
I'ensemble des candidatures concernées seront rejetées. Les candidats sont informés que I’
acheteur se réserve la possibilité, aprées attribution du marché, d’exiger la transformation du
groupement en groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire s’il considére que
cela est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Finan¢ni ujednani: Modalités essentielles de financement : ressources extérieures publiques
Modalités de paiement : prix définitif révisable Modalités pratiques de paiement :paiement a 60
jours a compter de la réception de la demande de paiement.

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. Dalsi informace, mediace a prezkum
Organizace pfislusna pro mediacni fizeni: RATP
Organizace pfisludna pro pfezkum: Tribunal Administratif de Versailles
Informace o Ihtach pro prezkum: Le référé précontractuel peut étre introduit depuis le début
de la procédure de passation jusqu’a la signature du marché. Le référé contractuel peut étre
introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice
administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut étre
intenté dans un délai de deux mois a compter des mesures de publicité appropriées. Le
contrat sera consultable sur demande écrite adressée par courrier a I'adresse postale indiquée
dans le présent avis. La copie du contrat sera occultée des mentions couvertes par les secrets
protégés par la loi, et sera envoyée a l'adresse indiquée dans la demande.
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni: RATP
Organizace poskytujici pfistup k zadavaci dokumentaci v rezimu offline: RATP
Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhl na pfrezkum: RATP
Organizace pfijimajici zadosti o u€ast: RATP
Organizace zpracovavajici nabidky: RATP

8. Organizace
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8.1.

8.1.

ORG-0001

Oficialni nazev: RATP

Registracni Cislo: 77566343801906

Postovni adresa: 54 quai de la Rapée Cedex Paris 12

Obec: Paris

PSC: 75599

Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Paris (FR101)

Zemé: Francie

Kontaktni misto: Marie-Christine PERRICHON

E-mail: marie-christine.perrichon@ratp.fr

Telefon: 0628912745

Internetova adresa: https://www.ratp.fr

Koncovy bod pro vymeénu informaci (URL): https://ratp.bravosolution.com/
Profil kupujiciho: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Ulohy této organizace:

Kupuijici

Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni
Organizace poskytujici pfistup k zadavaci dokumentaci v rezimu offline
Organizace pfijimajici zadosti o u€ast

Organizace zpracovavajici nabidky

Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhl na pfezkum
Organizace pfisludna pro mediaéni fizeni

ORG-0002

Oficialni nazev: Tribunal Administratif de Versailles
Registracni Cislo: 17780005900012

Postovni adresa: 56, avenue de Saint Cloud Paris Cedex 04
Obec: Versailles

PSC: 78000

Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Paris (FR101)

Zemé: Francie

E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr

Telefon: 0139205400

Internetova adresa: https://versailles.tribunal-administratif.fr
Ulohy této organizace:

Organizace pfislusna pro pfezkum

Oznameni - informace

512190-2026

Identifikator oznameni/verze: 78c6848f-e5d6-4a52-9bfb-5b889a8f4529 - 01

Druh formulare: Zadavani

Typ oznameni: Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim

Podtyp oznameni: 17

Datum odeslani oznameni: 23/07/2026 10:10:28 (UTC+00:00) zapadoevropsky ¢as

Jazyky, v nichz je toto oznameni oficialné k dispozici: francouzstina
Cislo zvefejnéni oznameni: 512190-2026

Cislo vydani v fadé S UF. vést.: 141/2026

Datum zvefejnéni: 24/07/2026
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