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512190-2026 - Konkurrencevilkar

Frankrig — Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlagsarbejder — Projet Saint-
Rémy-lés-Chevreuse - Marché de travaux GC — Création d’un poste de redressement a la gare de
Courcelle sur Yvette

OJ S 141/2026 24/07/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgerelse — standardordningen

Bygge- og anlaagsarbejder

1. Kegber

1.1. Kober
Officielt navn: RATP
E-mail: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Kgberens retlige status: Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter: Jernbanetjenester

2. Procedure

2.1. Procedure
Titel: Projet Saint-Rémy-lés-Chevreuse - Marché de travaux GC — Création d’'un poste de
redressement a la gare de Courcelle sur Yvette
Beskrivelse: Le PR de Courcelle est un batiment a construire en béton en R+0, de dimensions
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (I) x 6,80 m hors acrotére et garde-corps. Les fagades du
batiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revétues d’'un bardage bois sur
1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans I'enceinte RATP de la gare, a
proximité immédiate de batiments d’exploitation en service. La création du poste de
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’'un mur
de souténement (environ 40 m), d’'une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création
d’'un mur de souténement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du
batiment. La création d’une berlinoise évitant le mur de souténement avec voile moins
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — I'étanchéité de la dalle de
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de 'EP du PR
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et systéme RATP, caniveaux techniques, chambres
de tirages), Second CEuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussiére — les
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12
m2), pose des mains courantes, les échelles a crinoline et d’accés en toiture, portes d’acces
piéton et portes d’accés camion, cléture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en
ceuvre d’un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2)
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu’une traversée sous voie
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en ceuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR
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et d’'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR
et de 'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux
différentes contraintes générées par I'enclavement de la zone travaux, la proximité de I
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’'un établissement scolaire. La
présente consultation est ouverte a variantes a l'initiative du soumissionnaire. La variante
proposée devra obligatoirement étre accompagnée d'une offre « solution de base » conforme
au dossier de consultation. Pour étre prise en considération, la variante devra : - Porter
uniquement sur les périmétres suivants : o Variante 1 — Travaux de terrassement o Variante 2
— Multitubulaire o Variante 3 — Le souténement - Se limiter a une par périmétre autorisé ; -
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer a I'article 1.3 du Réglement de
Consultation.

Identifikator for proceduren: ff107d4b-5a5b-442a-bdd8-e9ee7eef6958

Udbudsprocedure: Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgaende
offentliggerelse

Proceduren er en hasteprocedure: nej

21.1. Formal
Kontraktens hovedformal: Bygge- og anlaegsarbejder
Primaer klassifikation (cpv): 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og
anlaegsarbejder
Supplerende klassifikation (cpv): 45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og
jordarbejde, 45341000 Opstilling af reekveerker, 44316500 Smedede produkter, 45262522
Arbejder i forbindelse med murvaerk, 45262650 Beklaedningsarbejder

2.1.2. Udferelsessted
By: Orsay, Gif-sur-Yvette
Landsdel (NUTS): Paris (FR101)
Land: Frankrig

2.1.4. Generelle oplysninger
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

2.1.6. Udelukkelsesgrunde
Kilder til grundlag for udelukkelse: Bekendtggrelse
Rent nationale udelukkelsesgrunde: Tous les cas d’exclusion de la procédure sont prévus aux
articles L. 2141-1 a L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du code de la commande
publique, et sont attestés sur I'honneur par le candidat dans le formulaire DC1. A défaut de
DC1 le candidat doit fournir une attestation sur I'honneur.

5. Delkontrakt
5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: Marché de travaux GC — Création d’un poste de redressement a la gare de Courcelle
Numéro de référence : DHA_2026MOP21741
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Beskrivelse: Le PR de Courcelle est un batiment a construire en béton en R+0, de dimensions
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (I) x 6,80 m hors acrotére et garde-corps. Les fagades du
batiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revétues d’'un bardage bois sur
1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans I'enceinte RATP de la gare, a
proximité immédiate de batiments d’exploitation en service. La création du poste de
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’'un mur
de souténement (environ 40 m), d’'une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création
d’'un mur de souténement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du
batiment. La création d’une berlinoise évitant le mur de souténement avec voile moins
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — I'étanchéité de la dalle de
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de 'EP du PR
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et systéme RATP, caniveaux techniques, chambres
de tirages), Second CEuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussiére — les
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12
m2), pose des mains courantes, les échelles a crinoline et d’accés en toiture, portes d’acces
piéton et portes d’accés camion, cléture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en
ceuvre d’un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2)
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu’une traversée sous voie
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en ceuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR
et d’'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR
et de 'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux
différentes contraintes générées par I'enclavement de la zone travaux, la proximité de I
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’un établissement scolaire. La
présente consultation est ouverte a variantes a l'initiative du soumissionnaire. La variante
proposée devra obligatoirement étre accompagnée d'une offre « solution de base » conforme
au dossier de consultation. Pour étre prise en considération, la variante devra : - Porter
uniquement sur les périmétres suivants : o Variante 1 — Travaux de terrassement o Variante 2
— Multitubulaire o Variante 3 — Le souténement - Se limiter a une par périmetre autorisé ; -
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer a l'article 1.3 du Réglement de
Consultation.

5.1.1. Formal
Kontraktens hovedformal: Bygge- og anleegsarbejder
Primeer klassifikation (cpv): 45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og
anleegsarbejder
Supplerende klassifikation (cpv): 45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og
jordarbejde, 45340000 Opseetning af hegn og raekveerker og installation af sikkerhedsudstyr,
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44316500 Smedede produkter, 45262522 Arbejder i forbindelse med murveaerk, 45262650
Beklzedningsarbejder

Valgmuligheder:

Beskrivelse af optioner: Des modifications pourront étre apportées au marché, conformément
aux articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du code de la commande publique. La RATP se réserve la
possibilité défaire réaliser des prestations similaires par le titulaire du marché dans les
conditions énoncées a l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

5.1.2. Udforelsessted
By: COURCELLE-SUR-YVETTE
Landsdel (NUTS): Yvelines (FR103)
Land: Frankrig

5.1.3. Anslaet varighed
Startdato: 01/02/2027
Varighed: 24 Maneder

5.1.4. Fornyelse
Hojeste antal fornyelser: 0

5.1.6. Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse:
Deltagelse uden forbehold.
Navnene pa og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udfgre kontrakten, skal
angives: Krav til tilbud
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier
Kilder til udveelgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier
Kriterium:
Type: Pris
Beskrivelse: Le prix n'est pas le seul critére d'attribution et tous les critéres sont énoncés
uniquement dans les documents du marché

5.1.11. Tilbudsdokumenter
Adgangen til visse udbudsdokumenter er begraenset
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tiigaengelige pa: fransk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
gsteuropeeisk tid, centraleuropaeisk sommertid
Oplysninger om begraensede dokumenter findes pa: https://ratp.bravosolution.com/web/login.
html

5.1.12. Tilbudsvilkar
Vilkar for proceduren:
Den pataenkte dato for afsendelse af opfordringerne til at afgive tilbud: 11/09/2026
Vilkar for indgivelse:
Elektronisk indgivelse: Pakraevet
Indgivelsesadresse: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Sprog, som tilbud og ansggninger om deltagelse kan indgives pa: fransk
Elektronisk katalog: Tilladt
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Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er
pakraevet

Alternative tilbud: Tilladt

Beskrivelse af den finansielle garanti: Une retenue de garantie de 5% du montant TTC du
marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a
premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire

Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 14/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
gsteuropeeisk tid, centraleuropaeisk sommertid

Betingelser for kontraktens udforelse:

Udfgrelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet
beskaeftigelse: Nej

Vilkar relateret til kontraktens udfgrelse: Les conditions d'exécution du marché sont indiquées
dans les piéces contractuelles

Der kraeves en fortrolighedsaftale: nej

Elektronisk fakturering: Pakreevet

Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der far tildelt en kontrakt: Les
candidats ont la faculté de se présenter en groupement. lls devront alors en préciser la forme
(conjoint, conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire. Toutefois
Si vous Candidatez en groupement, vous ne pouvez pas vous présenter également en qualité
de Candidat individuel et un méme opérateur économique ne peut pas étre mandataire de
plus d’'un groupement. Dans le cas ou cette(ces) condition(s) ne serait(ent) pas respectée(s),
I'ensemble des candidatures concernées seront rejetées. Les candidats sont informés que I’
acheteur se réserve la possibilité, aprées attribution du marché, d’exiger la transformation du
groupement en groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire s’il considére que
cela est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Oplysninger om finansiering og betaling: Modalités essentielles de financement : ressources
extérieures publiques Modalités de paiement : prix définitif révisable Modalités pratiques de
paiement :paiement a 60 jours a compter de la réception de la demande de paiement.

5.1.15. Teknikker
Rammeaftale:
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkgbssystem:
Intet dynamisk indkgbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, magling og gennemgang
Organisation med ansvar for maegling: RATP
Organisation med ansvar for klager: Tribunal Administratif de Versailles
Oplysninger om klagefrister: Le référé précontractuel peut étre introduit depuis le début de la
procédure de passation jusqu’a la signature du marché. Le référé contractuel peut étre
introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice
administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut étre
intenté dans un délai de deux mois a compter des mesures de publicité appropriées. Le
contrat sera consultable sur demande écrite adressée par courrier a I'adresse postale indiquée
dans le présent avis. La copie du contrat sera occultée des mentions couvertes par les secrets
protégés par la loi, et sera envoyée a l'adresse indiquée dans la demande.
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: RATP
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: RATP
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: RATP
Organisation, der modtager ansggninger om deltagelse: RATP
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Organisation, der behandler tilbud: RATP
8. Organisationer

8.1. ORG-0001
Officielt navn: RATP
Registreringsnummer: 77566343801906
Postadresse: 54 quai de la Rapée Cedex Paris 12
By: Paris
Postnummer: 75599
Landsdel (NUTS): Paris (FR101)
Land: Frankrig
Enhed: Marie-Christine PERRICHON
E-mail: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Telefon: 0628912745
Internetadresse: https://www.ratp.fr
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): https://ratp.bravosolution.
com/
Kaberprofil: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Denne organisations roller:
Kaber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansggninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for maegling

8.1. ORG-0002
Officielt navn: Tribunal Administratif de Versailles
Registreringsnummer: 17780005900012
Postadresse: 56, avenue de Saint Cloud Paris Cedex 04
By: Versailles
Postnummer: 78000
Landsdel (NUTS): Paris (FR101)
Land: Frankrig
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Telefon: 0139205400
Internetadresse: https://versailles.tribunal-administratif.fr
Denne organisations roller:
Organisation med ansvar for klager

Oplysninger om bekendtgorelsen

Bekendtggrelsens ID: 78c6848f-e5d6-4a52-9bfb-5b889a8f4529 - 01

Formulartype: Konkurrencevilkar

Bekendtggrelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtggrelse — standardordningen
Bekendtggrelsesundertype: 17

Afsendelsesdato for bekendtggrelsen: 23/07/2026 10:10:28 (UTC+00:00) vesteuropeeisk tid,
GMT
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Bekendtggrelsens officielle sprog: fransk
Bekendtggrelsesnummer: 512190-2026
EUT-S-nummer: 141/2026
Offentliggerelsesdato: 24/07/2026
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