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235176-2026 - Wettbewerb

Polen — Feuerwehrfahrzeuge — ,,Zakup ciezkiego samochodu ratowniczo — gasniczego z
napedem 4x4 wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dygowie”

OJ S 67/2026 07/04/2026

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung — Standardregelung

Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dygowo
E-Mail: ug.dygowo@dygowo.pl
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskorperschaft
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: ,Zakup ciezkiego samochodu ratowniczo — gasniczego z napedem 4x4 wraz z
wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dygowie”
Beschreibung: Przedmiotem zamdwienia jest ,Zakup ciezkiego samochodu ratowniczo —
gasniczego z napedem 4x4 wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Dygowie”. Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-
gasniczego klasy ciezkiej (rok produkcji min. 2026), przeznaczonego do prowadzenia dziatan
ratowniczych i gasniczych, w tym dziatan specjalnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
krajowymi i normami PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Pojazd musi by¢ wykonany,
wyposazony i dopuszczony do uzytkowania jako pojazd uprzywilejowany, zgodnie z ustawg
Prawo o ruchu drogowym oraz rozporzgdzeniem MSWiA dotyczgcym wyrobdow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego. Zamawiany samochod powinien posiadac
podwozie z napedem 4x4, silnik Diesla 0 mocy min. 309 kW i momencie obrotowym min. 1900
Nm, spetniajgcy normy emisji spalin EURO 6. Masa rzeczywista pojazdu gotowego do akgcji
nie moze przekracza¢ 26 000 kg. Kabina w uktadzie miejsc 1+1+4 musi by¢ wyposazona w
systemy bezpieczenstwa, klimatyzacje, niezalezne ogrzewanie, radiotelefon przewozny z
instalacjg antenowg MSWIA, tablet do obstugi systemu e-Remiza, uchwyty na aparaty ODO
oraz szafke kabinowg z zasilaniem do tadowania sprzetu. Samochéd ma by¢ wyposazony w
komplet sygnalizacji S$wietlnej i dzwiekowej pojazdu uprzywilejowanego, w tym: belke LED
niskoprofilowg, lampy przednie ostrzegawcze, dodatkowe lampy niebieskie na owiewkach,
lampy boczne, tylng fale Swietlng oraz sygnaty cofania. Wymagane jest takze wyposazenie
pojazdu w kamere cofania, dodatkowy gtosnik i mikrofon w przedziale autopompy, a takze
peten zestaw kontrolek i sygnalizacji w kabinie kierowcy. Zabudowa pozarnicza musi zosta¢
wykonana z materiatéw odpornych na korozje (stal nierdzewna, aluminium, kompozyty),
posiada¢ minimum trzy skrytki z kazdej strony i jedng tylng (uktad 3+3+1) oraz dach wykonany
jako podest roboczy z antyposlizgowg powierzchnig. Skrytki powinny by¢ zamykane zaluzjami
aluminiowymi, wyposazone w o$wietlenie LED, podesty robocze, odwodnienie oraz elementy
utatwiajgce ergonomiczne rozmieszczenie sprzetu, w tym szuflady, potki regulowane, regaty
obrotowe oraz wysuwane tace. Samochéd musi posiadac zbiornik wody o pojemnosci min.
5000 | (kompozytowy, z falochronami) oraz zbiornik $rodka pianotwdrczego o pojemnosci min.
10% zbiornika wody. Uktad wodno-pianowy powinien umozliwia¢ petne odwodnienie i by¢
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zabezpieczony przed zamarzaniem. Autopompa dwuzakresowa musi mie¢ wydajno$¢ min.
3300 I/min przy 0,8 MPa oraz min. 370 I/min przy 4 MPa w wysokim cisnieniu, z automatykg
stabilizacji ciSnienia oraz zestawem urzgdzen kontrolno-sterowniczych. Wymagana jest
mozliwo$¢ napetniania zbiornika wodnego z hydrantu, dozownik srodka pianotwérczego (3% i
6%) oraz wysoka odpornosc¢ uktadu na dziatanie Srodkow pianotworczych. Pojazd powinien
by¢ wyposazony w linie szybkiego natarcia o dtugosci 60 m z podwojnym napedem zwijadta
(elektryczny i reczny) oraz instalacje zraszaczowg z min. 4 zraszaczami uruchamianymi z
kabiny kierowcy. Na dachu nalezy zamontowac skrzynie sprzetowg z oswietleniem i
wentylacjg oraz dziatko wodno-pianowe. Dodatkowo pojazd musi posiada¢ pneumatyczny
maszt oswietleniowy o wysokosci min. 4,5 m i tgcznym strumieniu swietinym min. 30 000 Im.
Zamowienie obejmuje rowniez wszystkie akcesoria, uktady, instalacje i elementy wyposazenia
przewidziane przez producenta dla petnej funkcjonalnosci pojazdu oraz spetnienia wymagan
ergonomicznych, uzytkowych i bezpieczenstwa, umozliwiajgcych natychmiastowe
wykorzystanie samochodu w akcjach ratowniczo-gasniczych. Zamdwienie obejmuje réwniez
wyposazenie dodatkowe przewidziane dla samochodu, w tym miedzy innymi: Pilarka
tancuchowa do drewna akumulatorowa Pilarka ratownicza akumulatorowa Pozarniczy wagz
ttoczny do pomp W-75-20-LA Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-52-20-L A Przenosny
akumulatorowy zestaw oswietleniowy na statywie z reflektorami Drabina wysuwana 3-
przestowa

Kennung des Verfahrens: 8f18a225-0b0a-420d-bd83-bd73f7cbd523

Interne Kennung: OSP.5543.1.2024

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 34144210 Feuerwehrfahrzeuge

2.1.2. Erfullungsort
Postanschrift: 78-113 ul. Kolejowa 1
Stadt: Dygowo
Postleitzahl: 78-113
Land, Gliederung (NUTS): Koszalinski (PL426)
Land: Polen

2.1.4. Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Andere

2.1.6. Ausschlussgriinde
Quellen der Ausschlussgrinde: Auftragsunterlagen

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: Zakup ciezkiego samochodu ratowniczo — gasniczego z napedem 4x4 wraz z
wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dygowie
Beschreibung: 1. Przedmiotem zamdwienia jest ,Zakup ciezkiego samochodu ratowniczo —
gasniczego z napedem 4x4 wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Dygowie”. Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-
gasniczego klasy ciezkiej (rok produkcji min. 2026), przeznaczonego do prowadzenia dziatan
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ratowniczych i gasniczych, w tym dziatan specjalnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
krajowymi i normami PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Pojazd musi by¢ wykonany,
wyposazony i dopuszczony do uzytkowania jako pojazd uprzywilejowany, zgodnie z ustawg
Prawo o ruchu drogowym oraz rozporzgdzeniem MSWiA dotyczgcym wyrobdw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego. Zamawiany samochod powinien posiadac
podwozie z napedem 4x4, silnik Diesla o mocy min. 309 kW i momencie obrotowym min. 1900
Nm, spetniajgcy normy emisji spalin EURO 6. Masa rzeczywista pojazdu gotowego do akgcji
nie moze przekracza¢ 26 000 kg. Kabina w ukfadzie miejsc 1+1+4 musi by¢ wyposazona w
systemy bezpieczenstwa, klimatyzacje, niezalezne ogrzewanie, radiotelefon przewozny z
instalacjg antenowg MSWIA, tablet do obstugi systemu e-Remiza, uchwyty na aparaty ODO
oraz szafke kabinowg z zasilaniem do tadowania sprzetu. Samochdéd ma by¢ wyposazony w
komplet sygnalizacji Swietlnej i dzwiekowej pojazdu uprzywilejowanego, w tym: belke LED
niskoprofilowg, lampy przednie ostrzegawcze, dodatkowe lampy niebieskie na owiewkach,
lampy boczne, tylng fale Swieting oraz sygnaty cofania. Wymagane jest takze wyposazenie
pojazdu w kamere cofania, dodatkowy gtosnik i mikrofon w przedziale autopompy, a takze
peten zestaw kontrolek i sygnalizacji w kabinie kierowcy. Zabudowa pozarnicza musi zostac
wykonana z materiatdw odpornych na korozje (stal nierdzewna, aluminium, kompozyty),
posiada¢ minimum trzy skrytki z kazdej strony i jedng tylng (uktad 3+3+1) oraz dach wykonany
jako podest roboczy z antyposlizgowg powierzchnig. Skrytki powinny by¢ zamykane Zaluzjami
aluminiowymi, wyposazone w oswietlenie LED, podesty robocze, odwodnienie oraz elementy
utatwiajgce ergonomiczne rozmieszczenie sprzetu, w tym szuflady, potki regulowane, regaty
obrotowe oraz wysuwane tace. Samochdd musi posiadac zbiornik wody o pojemnos$ci min.
5000 | (kompozytowy, z falochronami) oraz zbiornik $rodka pianotwdrczego o pojemnosci min.
10% zbiornika wody. Uktad wodno-pianowy powinien umozliwia¢ petne odwodnienie i by¢
zabezpieczony przed zamarzaniem. Autopompa dwuzakresowa musi mie¢ wydajno$¢ min.
3300 I/min przy 0,8 MPa oraz min. 370 I/min przy 4 MPa w wysokim cisnieniu, z automatykg
stabilizacji ciSnienia oraz zestawem urzgdzen kontrolno-sterowniczych. Wymagana jest
mozliwo$¢ napetniania zbiornika wodnego z hydrantu, dozownik srodka pianotwérczego (3% i
6%) oraz wysoka odpornosc¢ uktadu na dziatanie Srodkow pianotworczych. Pojazd powinien
by¢ wyposazony w linie szybkiego natarcia o dtugosci 60 m z podwojnym napedem zwijadta
(elektryczny i reczny) oraz instalacje zraszaczowg z min. 4 zraszaczami uruchamianymi z
kabiny kierowcy. Na dachu nalezy zamontowac skrzynie sprzetowg z oswietleniem i
wentylacjg oraz dziatko wodno-pianowe. Dodatkowo pojazd musi posiada¢ pneumatyczny
maszt oswietleniowy o wysokosci min. 4,5 m i tgcznym strumieniu swietinym min. 30 000 Im.
Zamowienie obejmuje rowniez wszystkie akcesoria, uktady, instalacje i elementy wyposazenia
przewidziane przez producenta dla petnej funkcjonalnosci pojazdu oraz spetnienia wymagan
ergonomicznych, uzytkowych i bezpieczenstwa, umozliwiajgcych natychmiastowe
wykorzystanie samochodu w akcjach ratowniczo-gasniczych. Zamdwienie obejmuje réwniez
wyposazenie dodatkowe przewidziane dla samochodu, w tym miedzy innymi: Pilarka
tancuchowa do drewna akumulatorowa Pilarka ratownicza akumulatorowa Pozarniczy wagz
ttoczny do pomp W-75-20-LA Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-52-20-L A Przenosny
akumulatorowy zestaw oswietleniowy na statywie z reflektorami Drabina wysuwana 3-
przestowa

Interne Kennung: OSP.5543.1.2024

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 34144210 Feuerwehrfahrzeuge

5.1.2. Erfullungsort
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Postanschrift: ul. Kolejowa 1 78-113

Stadt: Dygowo

Postleitzahl: 78-113

Land, Gliederung (NUTS): Koszalinski (PL426)
Land: Polen

5.1.3. Geschatzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.6. Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.9. Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen

5.1.11. Auftragsunterlagen
Frist fir die Anforderung zusatzlicher Informationen: 23/04/2026
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://ezamowienia.gov.pl

5.1.12. Bedingungen fiir die Auftragsvergabe
Bedingungen fur die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse fur die Einreichung: https://ezamowienia.gov.pl
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeantrage eingereicht werden kdnnen: Polnisch
Elektronischer Katalog: Zulassig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der
Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Frist fur den Eingang der Angebote: 08/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropaische Zeit,
Mitteleuropaische Sommerzeit
Dauer, wahrend der das Angebot gultig bleiben muss: 90 Tage
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausfuhrung muss im Rahmen von Programmen fur geschutzte
Beschaftigungsverhaltnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Auftrage werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen tliber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Krajowa lzba Odwotawcza
Organisation, die weitere Informationen fur die Nachpriafungsverfahren bereitstellt: Krajowa
Izba Odwotawcza

8. Organisationen
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8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dygowo
Registrierungsnummer: NIP: 6711801708
Registrierungsnummer: REGON: 330920630
Postanschrift: ul. Kolejowa 1
Stadt: Dygowo
Postleitzahl: 78-113
Land, Gliederung (NUTS): Koszalinski (PL426)
Land: Polen
E-Mail: ug.dygowo@dygowo.pl
Telefon: +48943584194
Internetadresse: www.bip.dygowo.pl
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Krajowa lzba Odwotawcza
Registrierungsnummer: 5262239325
Stadt: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48224587801
Internetadresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
Rollen dieser Organisation:
Uberprifungsstelle
Organisation, die weitere Informationen fur die Nachprufungsverfahren bereitstellt

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 5457537b-fac4-4e15-ba86-58e89addc39a - 02
Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung — Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 03/04/2026 07:46:31 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verflgbar ist: Polnisch
Veroffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 235176-2026

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 67/2026

Datum der Verdoffentlichung: 07/04/2026
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