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See the notice on TED website

713161-2026 - Konkurss
Polija – Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes – Dostawa fabrycznie nowego sprzętu 
oświetlenia scenicznego / ruchome głowice LED
OJ S 200/2026 15/10/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums
Piegādes

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr
E-pasts: pawel.kamionka@nowyteatr.org
Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Atpūta, kultūra un reliģija

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oświetlenia scenicznego / ruchome głowice 
LED
Apraksts: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1. 
Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane 
urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy 
urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres 
punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma 
głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi 
spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień 
ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 1000 W. 4) Strumień świetlny 
oprawy ≥ 50000 lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) 
System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±60°. 7) System gobo minimum: 
dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, 
minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 7°– 55°. 10) 
Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe 
(dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2. 
Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego 
zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie 
urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie 
sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia 
na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 
szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: 
ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 580 
W. 3) Strumień świetlny oprawy ≥ 28000 lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki 
frontowej ≥ 120 mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej 
(CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±60°. 7) System 
Gobo: minimum 2 tarcze gobo po ≥7 gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat ≥ 4-
ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 6°– 51°. 10) 
Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo 
punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru 
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optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz. 
Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka 
zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami 
(kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa 
(ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które 
urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem 
kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy ≥ 300 W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture 
output) ≥ 18500 lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 119 mm 5) Kolor: system 
mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 
7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±45° 8) Efekty: iris oraz pryzmat 
5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 7°– 53° 10) Sterowanie: 
DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry 
dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co 
najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data 
pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do 
szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty 
mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 
4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej 
skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry 
obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma 
głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: 
wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów 
RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w 
zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop 
(shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania 
emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe 
(pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 4°–50° 9) Sterowanie: 
obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) 
Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, 
zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel 
mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 
niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i 
efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe 
wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 
3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); 
maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni.
Procedūras identifikators: 12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Piegādes
Galvenā klasifikācija (cpv): 31500000 Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes
Papildu klasifikācija (cpv): 31520000 Lampas un apgaismes piederumi, 31527260 Apgaismes 
sistēmas

2.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: ul. Madalińskiego 10/16  
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-513



713161-2026 Page 3/6

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego, fabrycznie nowego 
oświetlenia scenicznego / ruchomych głowic LED. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji 
zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący Załącznik nr 8 
do SWZ
Apraksts: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1. 
Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane 
urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy 
urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres 
punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma 
głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi 
spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień 
ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 1000 W. 4) Strumień świetlny 
oprawy ≥ 50000 lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) 
System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±60°. 7) System gobo minimum: 
dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, 
minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 7°– 55°. 10) 
Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe 
(dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2. 
Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego 
zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie 
urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie 
sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia 
na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 
szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: 
ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 580 
W. 3) Strumień świetlny oprawy ≥ 28000 lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki 
frontowej ≥ 120 mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej 
(CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±60°. 7) System 
Gobo: minimum 2 tarcze gobo po ≥7 gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat ≥ 4-
ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 6°– 51°. 10) 
Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo 
punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru 
optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz. 
Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka 
zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami 
(kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa 
(ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które 
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urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem 
kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy ≥ 300 W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture 
output) ≥ 18500 lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 119 mm 5) Kolor: system 
mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 
7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±45° 8) Efekty: iris oraz pryzmat 
5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 7°– 53° 10) Sterowanie: 
DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry 
dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co 
najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data 
pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do 
szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty 
mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 
4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej 
skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry 
obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma 
głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: 
wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów 
RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w 
zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop 
(shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania 
emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe 
(pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 4°–50° 9) Sterowanie: 
obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) 
Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, 
zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel 
mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 
niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i 
efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe 
wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 
3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); 
maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni.
Iekšējais identifikators: ZP/PN/01/09/2026

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Piegādes
Galvenā klasifikācija (cpv): 31500000 Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes
Papildu klasifikācija (cpv): 31520000 Lampas un apgaismes piederumi, 31527260 Apgaismes 
sistēmas

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: ul. Madalińskiego 10/16  
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-513
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Darbības termiņš: 60 Dienas

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
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Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list
/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-
4346-4734-9f66-7894700d661c
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: poļu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 17/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, 
Rietumeiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 90 Dienas
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Atļauts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Krajowa Izba 
Odwoławcza

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr
Reģistrācijas numurs: NIP: 5213468244
Reģistrācijas numurs: REGON: 141245324
Pasta adrese: ul. Madalińskiego 10/16
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-513
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija
E-pasts: pawel.kamionka@nowyteatr.org
Tālrunis: (22) 849 35 53
Interneta adrese: www.nowyteatr.org

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c
mailto:pawel.kamionka@nowyteatr.org
http://www.nowyteatr.org
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Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Reģistrācijas numurs: 010828091
Pasta adrese: ul. Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: (22) 458 7801
Interneta adrese: www.gov.pl/web/uzp
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

10. Izmaiņas

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas: 935fbb8d-89af-4286-a7e5-f16639ffa90c-02
Galvenais izmaiņu iemesls: Publicētāja kļūdas izlabošana
Apraksts: Katalogi elektroniczne nie są dopuszczone

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 9b04fedf-a185-488d-aba1-23055abc53f4  -  02
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 14/10/2026 09:39:31 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: poļu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 713161-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 200/2026
Publicēšanas datums: 15/10/2026

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.gov.pl/web/uzp
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