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See the notice on TED website

713161-2026 - Concurso
Polónia – Equipamento para iluminação e lâmpadas eléctricas – Dostawa fabrycznie nowego 
sprzętu oświetlenia scenicznego / ruchome głowice LED
OJ S 200/2026 15/10/2026
Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal - Anúncio de alteração
Fornecimentos

1. Adquirente

1.1.  Adquirente
Nome oficial: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr
Correio eletrónico: pawel.kamionka@nowyteatr.org
Forma jurídica do adquirente: Autoridade local
Atividade da autoridade adjudicante: Atividades recreativas, culturais e religiosas

2. Procedimento

2.1.  Procedimento
Título: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oświetlenia scenicznego / ruchome głowice LED
Descrição: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1. 
Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane 
urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy 
urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres 
punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma 
głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi 
spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień 
ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 1000 W. 4) Strumień świetlny 
oprawy ≥ 50000 lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) 
System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±60°. 7) System gobo minimum: 
dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, 
minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 7°– 55°. 10) 
Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe 
(dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2. 
Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego 
zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie 
urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie 
sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia 
na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 
szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: 
ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 580 
W. 3) Strumień świetlny oprawy ≥ 28000 lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki 
frontowej ≥ 120 mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej 
(CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±60°. 7) System 
Gobo: minimum 2 tarcze gobo po ≥7 gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat ≥ 4-
ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 6°– 51°. 10) 
Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo 
punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru 
optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz. 
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Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka 
zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami 
(kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa 
(ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które 
urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem 
kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy ≥ 300 W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture 
output) ≥ 18500 lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 119 mm 5) Kolor: system 
mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 
7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±45° 8) Efekty: iris oraz pryzmat 
5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 7°– 53° 10) Sterowanie: 
DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry 
dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co 
najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data 
pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do 
szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty 
mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 
4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej 
skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry 
obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma 
głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: 
wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów 
RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w 
zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop 
(shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania 
emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe 
(pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 4°–50° 9) Sterowanie: 
obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) 
Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, 
zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel 
mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 
niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i 
efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe 
wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 
3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); 
maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni.
Identificador do procedimento: 12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c
Tipo de procedimento: Aberto
O procedimento é acelerado: não

2.1.1.  Finalidade
Natureza do contrato: Fornecimentos
Classificação principal (cpv): 31500000 Equipamento para iluminação e lâmpadas eléctricas
Classificação adicional (cpv): 31520000 Candeeiros e acessórios para iluminação, 31527260 
Sistemas de iluminação

2.1.2.  Local de execução
Endereço postal: ul. Madalińskiego 10/16  
Cidade: Warszawa
Código postal: 02-513
Subdivisão do país (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
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País: Polónia

2.1.4.  Informações gerais
Base jurídica: 
Diretiva 2014/24/UE

2.1.6.  Motivos de exclusão
Fontes dos motivos de exclusão: Documento do concurso

5. Lote

5.1.  Lote: LOT-0001
Título: Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego, fabrycznie nowego oświetlenia 
scenicznego / ruchomych głowic LED. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia 
zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ
Descrição: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1. 
Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane 
urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy 
urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres 
punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma 
głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi 
spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień 
ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 1000 W. 4) Strumień świetlny 
oprawy ≥ 50000 lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) 
System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±60°. 7) System gobo minimum: 
dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, 
minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 7°– 55°. 10) 
Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe 
(dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2. 
Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego 
zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie 
urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie 
sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia 
na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 
szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: 
ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 580 
W. 3) Strumień świetlny oprawy ≥ 28000 lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki 
frontowej ≥ 120 mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej 
(CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±60°. 7) System 
Gobo: minimum 2 tarcze gobo po ≥7 gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat ≥ 4-
ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 6°– 51°. 10) 
Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo 
punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru 
optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz. 
Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka 
zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami 
(kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa 
(ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które 
urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem 
kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy ≥ 300 W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture 
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output) ≥ 18500 lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 119 mm 5) Kolor: system 
mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 
7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu ≥ ±45° 8) Efekty: iris oraz pryzmat 
5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 7°– 53° 10) Sterowanie: 
DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry 
dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co 
najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data 
pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do 
szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty 
mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 
4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej 
skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry 
obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma 
głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: 
wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów 
RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w 
zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop 
(shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania 
emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe 
(pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. 4°–50° 9) Sterowanie: 
obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) 
Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, 
zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel 
mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 
niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i 
efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe 
wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 
3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); 
maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni.
Identificador interno: ZP/PN/01/09/2026

5.1.1.  Finalidade
Natureza do contrato: Fornecimentos
Classificação principal (cpv): 31500000 Equipamento para iluminação e lâmpadas eléctricas
Classificação adicional (cpv): 31520000 Candeeiros e acessórios para iluminação, 31527260 
Sistemas de iluminação

5.1.2.  Local de execução
Endereço postal: ul. Madalińskiego 10/16  
Cidade: Warszawa
Código postal: 02-513
Subdivisão do país (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
País: Polónia

5.1.3.  Duração estimada
Duração: 60 Dias

5.1.6.  Informações gerais
Participação reservada: 
A participação não está reservada.
Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE
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O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não

5.1.9.  Critérios de seleção
Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.11.  Documentos do concurso
Endereço dos documentos do concurso: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-
148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c

5.1.12.  Condições do concurso
Condições de apresentação: 
Apresentação por via eletrónica: Necessário
Endereço para apresentação: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco
Catálogo eletrónico: Não autorizado
Prazo para a receção das propostas: 17/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa 
Central, hora de verão da Europa Ocidental
Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias
Condições do contrato: 
A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: 
Não
Faturação eletrónica: Permitido
Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim
Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

5.1.15.  Técnicas
Acordo-quadro: 
Inexistência de acordo-quadro
Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico: 
Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16.  Informações adicionais, mediação e recurso
Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza
Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba 
Odwoławcza

8. Organizações

8.1.  ORG-0001
Nome oficial: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr
Número de registo: NIP: 5213468244
Número de registo: REGON: 141245324
Endereço postal: ul. Madalińskiego 10/16
Cidade: Warszawa
Código postal: 02-513
Subdivisão do país (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
País: Polónia
Correio eletrónico: pawel.kamionka@nowyteatr.org
Telefone: (22) 849 35 53
Endereço Internet: www.nowyteatr.org
Funções desta organização: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c
mailto:pawel.kamionka@nowyteatr.org
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Adquirente

8.1.  ORG-0002
Nome oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Número de registo: 010828091
Endereço postal: ul. Postępu 17a
Cidade: Warszawa
Código postal: 02-676
Subdivisão do país (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
País: Polónia
Correio eletrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Telefone: (22) 458 7801
Endereço Internet: www.gov.pl/web/uzp
Funções desta organização: 
Instância de recurso
Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

10. Alteração

Versão do anúncio anterior a alterar: 935fbb8d-89af-4286-a7e5-f16639ffa90c-02
Principal motivo da alteração: Correção pelo editor
Descrição: Katalogi elektroniczne nie są dopuszczone

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: 9b04fedf-a185-488d-aba1-23055abc53f4  -  02
Tipo de formulário: Concurso
Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal
Subtipo de anúncio: 16
Data de envio do anúncio: 14/10/2026 09:39:31 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora 
de verão da Europa Central
Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: polaco
Número de publicação do anúncio: 713161-2026
N.º de edição do JO S: 200/2026
Data de publicação: 15/10/2026

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.gov.pl/web/uzp
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